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Арматура в алюминиевом корпусе

Режимы работы клапанов с электроприводом

Режим работы клапанов с электроприводом определяется типом применяемого элек-
тропривода.

1. Для клапанов с пропорциональным регулированием в качестве исполнительных ме-
ханизмов могут применяться следующие типы электроприводов:  SP0, SP1 (Regada, Слова-
кия),  LM24A-SR (Belimo, Швейцария).

	 а). При использовании электроприводов SP0 напряжение питания подается на элек-
тродвигатель и открывает (закрывает) заслонку до положения, которое ограничено конце-
выми выключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор с выклю-
чателями S3 и S4, а также осью датчика положения B1 или B3. Сопротивление датчика 
положения реостатного типа (B1) составляет 2000 Ом или 100 Ом (в зависимости от 
заказа). Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (B3) составляет 
4...20 мА.

Схемы включения с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными вы-
ключателями положения (S5 и S6) приведены на рисунках 2-1а, 2-2а.

Схемы включения с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателя-
ми положения (S5 и S6) приведена на рисунках 2-1б, 2-2б.

Применяемость электроприводов SР0 и SР1 в зависимости от типа датчика положения 
(обратной связи) и климатического исполнения приведена в таблице.

Клапаны электромагнитные двухпозиционные серии ВН
с электромеханическим регулятором расхода

общепромышленного исполнения

Максимальная токовая нагрузка на датчик сопротивления - 100 мА.
Электропривод с токовым датчиком положения НЕ оснащен встроенным источни-

ком питания. Напряжение питания внешнего источника должно находиться в пределах 
15...30 В постоянного тока. Нагрузочное сопротивление - 400...500 Ом.

Тип датчика
положения
обратной

связи

Климатическое ис-
полнение

Обозначение
электропривода производства

Regada (Словакия)
Принципиальные 
схемы включения

Реостатный
2000 Ом

У3.1  (-30...+40 ОС) SР0, типовой номер 280.0-02 BFC/03 Z40+Z21+Z22

У2  (-45...+40 ОС) SР1, типовой номер 281.8-03 BFA/16 Z1a+Z5a+Z11a

Реостатный
100 Ом У3.1  (-30...+40 ОС) SР0, типовой номер 280.0-02 BBC/03 Z40+Z21+Z22

Токовый
4...20 мА

У3.1  (-30...+40 ОС) SР0, типовой номер 280.0-02 BSC/03 Z40+Z21+Z23

У2  (-45...+40 ОС) SР1, типовой номер 281.8-03 BVA/16 Z1a+Z257a+Z11a
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Рис. 2-1. Схема электрических соединений для электроприводов SР0 (Словакия):
        а). для схем Z40+Z21+Z22 (с датчиком положения реостатного типа и двумя
            добавочными  выключателями  положения);
        б). для схем Z40+Z21+Z23 (с токовым датчиком положения и двумя добавочными
            выключателями положения);
    Электроприводы SР0 применяются для клапанов номинальными диаметрами
    DN 40 - 100 и климатического исполнения У3.1

B1 - датчик положения сопротивления
B3 - электронный датчик положения
MS - электродвигатель
RL - нагрузочное сопротивление
S3 - выключатель положения “открыто”
S4 - выключатель положения “закрыто”
S5 - добавочный выключатель положения “открыто”
S6 - добавочный выключатель положения “закрыто”
X2 - клеммная колодка

а)

б)

Условные обозначения
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Рис. 2-2. Схема электрических соединений для электроприводов SР1 (Словакия):
        а). для схем Z1a+Z5a+Z11a (с датчиком положения реостатного типа и двумя
            добавочными  выключателями  положения);
        б). для схем Z1a+Z257a+Z11a (с токовым датчиком положения и двумя
            добавочными выключателями положения);
    Электроприводы SР1 применяются для клапанов номинальными диаметрами
    DN 40 - 100 и климатического исполнения У2

B1 - датчик положения сопротивления
B3 - электронный датчик положения
E1 - нагревательное сопротивление
F2 - термический выключатель нагревательного
      сопротивления 
M1 - электродвигатель однофазный
RL - нагрузочное сопротивление
S1 - выключатель момента
      в направлении “закрыто”

Условные обозначения

S2 - выключатель момента
      в направлении “закрыто”
S3 - выключатель положения “открыто”
S4 - выключатель положения “закрыто”
S5 - добавочный выключатель
      положения “открыто”
S6 - добавочный выключатель
      положения “закрыто”
X - клеммная колодка
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б). Электропривод LM24A-SR управляется стандартным сигналом 0...10 В= и откры-
вает (закрывает) заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу. Напряже-
ние обратной связи U обеспечивает электрическое отображение положения регулирующей 
заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет роль управляющего сигнала для 
других приводов. Схема электрических соединений приведена на рисунке 2-3.

Рис. 2-3. Схема электрических соединений для электропривода LM24A-SR
           (Швейцария)

2. Для клапанов с позиционным регулированием в качестве исполнительного механиз-
ма может применяться электропривод LF230-S («Belimo», Швейцария). Привод перемещает 
заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая возвратную пружину. 
В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает за-
слонку в начальное состояние. Схема электрических соединений приведена на рисунке 2-4.

Рис. 2-4. Схема соединений для электропривода LF230-S («Belimo», Швейцария)
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Рис. 2-5. Клапаны на DN 40, 50 муфтовые (пропорциональное регулирование, привод SР0,
           климатическое исполнение У3.1)

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТОВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод SP0,

климатическое исполнение У3.1)

  В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществля-
ется изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная 
заслонка находится по ходу газа после запорного органа.
  Клапан с пропорциональным регулированием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электро-
привод заслонки; установка расхода производится с помощью установки концевых выклю-
чателей на электроприводе).
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Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 40 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электроприво-
да:  не более 1 Вт

Климатическое исполнение:  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 
Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  500 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  80 с
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА, не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики для электромагнитной катушки

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 

давления, МПа
DK,
мм

Потребляемая
мощность,

Вт, не более*
Масса,

кг
Коэффициент

сопротивления**

ВН11/2М-1К

40

0...0,1 65
25 / 12,5

7,5

11,1ВН11/2М-2К 0...0,2
80

8,1

ВН11/2М-3К 0...0,3 35 / 17,5 8,2

ВН2М-1К

50

0...0,1 65
25 / 12,5

8,0

16,5ВН2М-2К 0...0,2
80

8,6

ВН2М-3К 0...0,3 35 / 17,5 8,7

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Дополнительные технические характеристики

При заказе клапана с электроприводом, работающим в режиме пропорционального регулиро-
вания, необходимо указать наименование привода или тип датчика положения, входящего в кон-
струкцию электропривода.

Пример обозначения клапана двухпозиционного муфтового с электромеханическим регулято-
ром расхода (пропорциональное регулирование) номинальным диаметром DN 50 (2 дюйма), на ра-
бочее давление 0,1 МПа; напряжение питания 220 В, 50 Гц; привод оснащен датчиком положения 
реостатного типа сопротивлением 2000 Ом и двумя добавочными выключателями положения, вид 
климатического исполнения У3.1:

Клапан ВН2М-1К, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96 (электропривод SP0 280.0-02 BFC/03).

Схемы подключения электропривода и дополнительных устройств, соответствующее обозна-
чение электропривода приведено во вводной части раздела (смотрите стр. 2-3, 2-4).
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТОВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
и датчиком положения

(пропорциональное регулирование, привод SP0,
климатическое исполнение У3.1)

  В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществля-
ется изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная 
заслонка находится по ходу газа после запорного органа.
  Клапан с пропорциональным регулированием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электро-
привод заслонки; установка расхода производится с помощью установки концевых выклю-
чателей на электроприводе).

Рис. 2-6. Клапаны на DN 40, 50 муфтовые с датчиком положения (пропорциональное
           регулирование, привод SР0, климатическое исполнение У3.1)
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При заказе клапана с электроприводом, работающим в режиме пропорционального регулиро-
вания, необходимо указать наименование привода или тип датчика положения, входящего в кон-
струкцию электропривода.

Пример обозначения клапана двухпозиционного муфтового с электромеханическим регуля-
тором расхода (пропорциональное регулирование) номинальным диаметром DN 50 (2 дюйма), на 
рабочее давление 0,3 МПа с датчиком положения; напряжение питания 220 В, 50 Гц; привод ос-
нащен датчиком положения реостатного типа сопротивлением 100 Ом и двумя добавочными вы-
ключателями положения, вид климатического исполнения У3.1:

Клапан ВН2М-3КП, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96 (электропривод SP0 280.0-02 BBC/03).

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 

давления, МПа
DK,
мм

Потребляемая
мощность,

Вт, не более*
Масса,

кг
Коэффициент

сопротивления**

ВН11/2М-1КП

40

0...0,1 65
25 / 12,5

7,8

11,1ВН11/2М-2КП 0...0,2
80

8,4

ВН11/2М-3КП 0...0,3 35 / 17,5 8,5

ВН2М-1КП

50

0...0,1 65
25 / 12,5

8,3

16,5ВН2М-2КП 0...0,2
80

8,9

ВН2М-3КП 0...0,3 35 / 17,5 9,0

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Дополнительные технические характеристики

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 40 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электропривода:  
не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 

Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  500 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  80 с
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика 
открывается при срабатывании клапана), степень за-
щиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается ниже 
продольной оси клапана

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА, не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики для электромагнитной катушки

Схемы подключения электропривода и дополнительных устройств, соответствующее обозна-
чение электропривода приведено во вводной части раздела (смотрите стр. 2-3, 2-4).
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40 - 100

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод SP0,

климатическое исполнение У3.1)

  В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, 
при помощи которой осуществляется изменение количе-
ства пропускаемого газа через клапан. Конструктивно по-
воротная заслонка находится по ходу газа после запорного 
органа.
  Клапан с пропорциональным регулированием работает в 
следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катуш-
ке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электро-
магнитную катушку и электропривод заслонки; установка 
расхода производится с помощью установки концевых вы-
ключателей на электроприводе).

Рис. 2-7. Клапаны на DN 40-100 фланцевые
(пропорциональное регулирование, привод SР0,

 климатическое исполнение У3.1)

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, 
АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, 
не более: 40 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода: 220 В 
(50 Гц)
Потребляемая мощность элек-
тропривода:  не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: 
 - клапана - IP65; 
 - электропривода - IP54.
Полный ресурс включений, 
не менее:  500 000
Угол поворота регулятора 
расхода:  90О

Время полного хода регулято-
ра расхода:  80 с

Монтажное положение: 
 - для DN 40, 50 - любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располага-
ется ниже продольной оси клапана; 
 - для DN 65 - 100 - на горизонтальных 
трубопроводах (катушкой вверх)
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Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм Потребляемая
мощность,

Вт,
не более**

Мас-
са,
кг

Коэффи-
циент

сопротив-
ления ***L B DK H A D d

ВН11/2М-1К фл.
40

0...0,1
162* 108

65

396 258

100 12,5
25 / 12,5

7,5
11,1ВН11/2М-2К фл. 0...0,2

80
8,1

ВН11/2М-3К фл. 0...0,3 35 / 17,5 8,2
ВН2М-1К фл.

50
0...0,1

187 118
65

110 14
25 / 12,5

8,0
14,8ВН2М-2К фл. 0...0,2

80
8,6

ВН2М-3К фл. 0...0,3 35 / 17,5 8,7
ВН21/2М-0,5К

65
0...0,05

235 144 80
465

280 130 14
40 / 20 11,4

15,0ВН21/2М-1К 0...0,1 480 55 / 27,5 11,8
ВН21/2М-3К 0...0,3 495 65 / 32,5 12,3
ВН3М-0,5К

80
0...0,05

258 168
80

490
285 150 18

55 / 27,5 13,0
15,4ВН3М-1К 0...0,1 505 65 / 32,5 13,4

ВН3М-3К 0...0,3 100 510 90 / 45 15,7
ВН4М-0,5К

100
0...0,05

278 183
80

515
300 170 18

55 / 27,5 15,0
17,7ВН4М-1К 0...0,1 530 65 / 32,5 15,4

ВН4М-3К 0...0,3 100 535 90 / 45 17,7
* Для клапанов ВН11/2М-...К фл. общая длина клапана составит 173 мм.
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
*** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов

Для электромагнитной катушки Для электропривода 
Потребл.

мощность,
Вт, не более

Напря-
жение

питания, В

Потребл.
ток, мА,
не более

Напряже-
ние

питания

Потребл. 
мощность, 
не более

25 / 12,5 220 150

220 В,
50 Гц 1 Вт

25 110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35 110 380
24 1700

40 / 20 220 200

40 110 400
24 1800

55 / 27,5 220 230

55 110 460
24 2100

65 / 32,5 220 300

65 110 600
24 2800

90 / 45 220 410

90 110 820
24 3750

Электрические характеристики клапанов При заказе клапана с электропри-
водом, работающим в режиме пропор-
ционального регулирования, необходимо 
указать наименование привода или тип 
датчика положения, входящего в кон-
струкцию электропривода.

Пример обозначения клапана двух-
позиционного фланцевого с электро-
механическим регулятором расхода 
(пропорциональное регулирование) но-
минальным диаметром DN 100 (4 дюй-
ма), на рабочее давление 0,05 МПа; на-
пряжение питания 220 В, 50 Гц; привод 
оснащен датчиком положения реостат-
ного типа сопротивлением 2000 Ом и 
двумя добавочными выключателями по-
ложения, вид климатического исполне-
ния У3.1:

Клапан ВН4М-0,5К, У3.1, 220 В,
50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96

(электропривод SP0 280.0-02 BFC/03).
Схемы подключения электроприво-

да и дополнительных устройств, соот-
ветствующее обозначение электроприво-
да приведено во вводной части раздела 
(смотрите стр. 2-3, 2-4).
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40 - 100

с электромеханическим регулятором расхода газа 
и датчиком положения

(пропорциональное регулирование, привод SP0,
климатическое исполнение У3.1)

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при 
помощи которой осуществляется изменение количества пропу-
скаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная заслон-
ка находится по ходу газа после запорного органа.

Клапан с пропорциональным регулированием работает в 
следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромаг-
нитную катушку и электропривод заслонки; установка расхода 
производится с помощью установки концевых выключателей 
на электроприводе).

Материал корпуса: алюминиевые 
сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 40
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода: 220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электропри-
вода:  не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: 
 - клапана - IP65; 
 - электропривода - IP54.
Полный ресурс включений, 
 не менее:  500 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора рас-
хода:  80 с
Монтажное положение: 
 - для DN 40, 50 - любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси 
клапана; 
 - для DN 65 - 100 - на горизонталь-
ных трубопроводах (катушкой вверх)Рис. 2-8. Клапаны на DN 40-100 фланцевые

с датчиком положения
(пропорциональное регулирование, привод SР0,

 климатическое исполнение У3.1)

Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапа-
на), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
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Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм Потребляемая
мощность,

Вт,
не более**

Мас-
са,
кг

Коэффи-
циент

сопротив-
ления ***L B DK H A D d

ВН11/2М-1КП фл.
40

0...0,1
162* 108

65

495 258

100 12,5
25 / 12,5

7,8
11,1ВН11/2М-2КП фл. 0...0,2

80
8,4

ВН11/2М-3КП фл. 0...0,3 35 / 17,5 8,5
ВН2М-1КП фл.

50
0...0,1

187 118
65

110 14
25 / 12,5

8,3
14,8ВН2М-2КП фл. 0...0,2

80
8,9

ВН2М-3КП фл. 0...0,3 35 / 17,5 9,0
ВН21/2М-0,5КП

65
0...0,05

235 144 80
540

280 130 14
40 / 20 11,7

15,0ВН21/2М-1КП 0...0,1 555 55 / 27,5 12,1
ВН21/2М-3КП 0...0,3 570 65 / 32,5 12,6
ВН3М-0,5КП

80
0...0,05

258 168
80

565
285 150 18

55 / 27,5 13,3
15,4ВН3М-1КП 0...0,1 580 65 / 32,5 13,7

ВН3М-3КП 0...0,3 100 585 90 / 45 16,0
ВН4М-0,5КП

100
0...0,05

278 183
80

592
300 170 18

55 / 27,5 15,3
17,7ВН4М-1КП 0...0,1 607 65 / 32,5 15,7

ВН4М-3КП 0...0,3 100 612 90 / 45 18,0
* Для клапанов ВН11/2М-...КП фл. общая длина клапана составит 173 мм.
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
*** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов

Для электромагнитной катушки Для электропривода 
Потребл.

мощность,
Вт, не более

Напря-
жение

питания, В

Потребл.
ток, мА,
не более

Напряже-
ние

питания

Потребл. 
мощность, 
не более

25 / 12,5 220 150

220 В,
50 Гц 1 Вт

25 110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35 110 380
24 1700

40 / 20 220 200

40 110 400
24 1800

55 / 27,5 220 230

55 110 460
24 2100

65 / 32,5 220 300

65 110 600
24 2800

90 / 45 220 410

90 110 820
24 3750

Электрические характеристики клапанов При заказе клапана с электропри-
водом, работающим в режиме пропор-
ционального регулирования, необходимо 
указать наименование привода или тип 
датчика положения, входящего в кон-
струкцию электропривода.

Пример обозначения клапана двух-
позиционного фланцевого с электро-
механическим регулятором расхода 
(пропорциональное регулирование) но-
минальным диаметром DN 80 (3 дюй-
ма), на рабочее давление 0,1 МПа с 
датчиком положения; напряжение пита-
ния 220 В, 50 Гц; привод оснащен элек-
тронным токовым датчиком положения 
и двумя добавочными выключателями 
положения, вид климатического испол-
нения У3.1:

Клапан ВН3М-1КП, У3.1, 220 В,
50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96,

(электропривод SP0 280.0-02 BSC/03).
Схемы подключения электроприво-

да и дополнительных устройств, соот-
ветствующее обозначение электроприво-
да приведено во вводной части раздела 
(смотрите стр. 2-3, 2-4).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40 - 100

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод SP1,

климатическое исполнение У2)

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осущест-
вляется изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворот-
ная заслонка находится по ходу газа после запорного органа.

Клапан с пропорциональным регулированием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электро-
привод заслонки; установка расхода производится с помощью установки концевых выклю-
чателей на электроприводе).

Рис. 2-9. Клапаны на DN 40-100 фланцевые
(пропорциональное регулирование, привод SР1, климатическое исполнение У2)
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Рис. 2-10. Клапаны на DN 40-100 фланцевые с датчиком положения
(пропорциональное регулирование, привод SР1, климатическое исполнение У2)

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 40
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода: 220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электропривода: 
  не более 4 Вт
Климатическое исполнение:  У2  (-45...+40 ОС)
Степень защиты клапана: клапана - IP65; 
                              электропривода - IP54.

Полный ресурс включений, не менее:  
500 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  
80 с
Монтажное положение: 
на горизонтальных трубопроводах 
(катушкой вверх)
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапа-
на), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоедин. 
давления,

МПа

Размеры, мм Мас-
са,
кг

Рис.
L L1 B B1 B2 DK H A D d

ВН11/2М-1К фл., У2

40

0...0,1

162 231 108

100 285

65
495

357

100 12,5

15,0 2-9

ВН11/2М-1КП фл., У2 593 15,3 2-10

ВН11/2М-2К фл., У2
0...0,2

80

495 15,6 2-9

ВН11/2М-2КП фл., У2 593 15,9 2-10

ВН11/2М-3К фл., У2
0...0,3

495 15,7 2-9

ВН11/2М-3КП фл., У2 593 16,0 2-10

ВН2М-1К фл., У2

50

0...0,1

187 244 118

65
495

110 14

15,5 2-9

ВН2М-1КП фл., У2 593 15,8 2-10

ВН2М-2К фл., У2
0...0,2

80

495 16,1 2-9

ВН2М-2КП фл., У2 593 16,4 2-10

ВН2М-3К фл., У2
0...0,3

495 16,2 2-9

ВН2М-3КП фл., У2 593 16,5 2-10

ВН21/2М-0,5К, У2

65

0...0,05

235 268 144 100 285 80

570

380 130 14

18,9 2-9

ВН21/2М-0,5КП, У2 645 19,2 2-10

ВН21/2М-1К, У2
0...0,1

585 19,5 2-9

ВН21/2М-1КП, У2 660
19,8

2-10

ВН21/2М-3К, У2
0...0,3

600 2-9

ВН21/2М-3КП, У2 675 20,1 2-10

ВН3М-0,5К, У2

80

0...0,05

258 279 168 100 285

80

595

395 150 18

20,2 2-9

ВН3М-0,5КП, У2 675 20,5 2-10

ВН3М-1К, У2
0...0,1

610 21,5 2-9

ВН3М-1КП, У2 690 21,8 2-10

ВН3М-3К, У2
0...0,3 100

615 23,8 2-9

ВН3М-3КП, У2 695 24,1 2-10

ВН4М-0,5К, У2

100

0...0,05

278 289 183 100 285

80

620

405 170 18

22,6 2-9

ВН4М-0,5КП, У2 700 22,9 2-10

ВН4М-1К, У2
0...0,1

635 22,9 2-9

ВН4М-1КП, У2 715 23,2 2-10

ВН4М-3К, У2
0...0,3 100

640 25,2 2-9

ВН4М-3КП, У2 720 25,3 2-10

Габаритные и присоединительные размеры клапанов
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN

Потребляемая 
мощность,

Вт

Потребляемый ток, мА
для напряжения питания

220 В 110 В 24 В

ВН11/2М-1К (П) фл., У2

40
25 / 12,5 * 150 300 1300

ВН11/2М-2К (П) фл., У2

ВН11/2М-3К (П) фл., У2 35 / 17,5 * 190 380 1700

ВН2М-1К (П) фл., У2

50
25 / 12,5 * 150 300 1300

ВН2М-2К (П) фл., У2

ВН2М-3К (П) фл., У2 35 / 17,5 * 190 380 1700

ВН21/2М-0,5К (П), У2

65

40 / 20 * 200 400 1800

ВН21/2М-1К (П), У2 55 / 27,5 * 230 460 2100

ВН21/2М-3К (П), У2 65 / 32,5 * 300 600 2800

ВН3М-0,5К (П), У2

80

55 / 27,5 * 230 460 2100

ВН3М-1К (П), У2 65 / 32,5 * 300 600 2800

ВН3М-3К (П), У2 90 / 45 * 410 820 3750

ВН4М-0,5К (П), У2

100

55 / 27,5 * 230 460 2100

ВН4М-1К (П), У2 65 / 32,5 * 300 600 2800

ВН4М-3К (П), У2 90 / 45 * 410 820 3750

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения (только для испол-
нения 220 В, 50 Гц).

Электрические параметры

При заказе клапана с электроприводом, работающим в режиме пропорционального регулиро-
вания, необходимо указать наименование привода или тип датчика положения, входящего в кон-
струкцию электропривода.

Пример обозначения клапана двухпозиционного фланцевого с электромеханическим регуля-
тором расхода (пропорциональное регулирование) номинальным диаметром DN 80 (3 дюйма), на 
рабочее давление 0,1 МПа с датчиком положения; напряжение питания 220 В, 50 Гц; привод осна-
щен электронным токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения, 
климатическое исполнение У2:

Клапан ВН3М-1КП, 220 В, 50 Гц, У2, ТУ РБ 05708554.021-96 (электропривод SP1 281.8-03 
BVA/16).

Схемы подключения электропривода и дополнительных устройств, соответствующее обозна-
чение электропривода приведено во вводной части раздела (смотрите стр. 2-3, 2-5).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТОВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод LM24A-SR)

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляет-
ся изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная заслон-
ка находится по ходу газа после запорного органа.

Клапан с пропорциональным регулированием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электропривод 
заслонки; установка расхода производится с помощью установки концевых выключателей на 
электроприводе).

Электропривод, входящий в конструкцию клапана, имеет возможность ручного управления.

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  24 В (пост. тока)
Потребляемая мощность электропривода:  
не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 

Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  150 с
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика 
открывается при срабатывании клапана), степень за-
щиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается ниже 
продольной оси клапана

Рис. 2-11

Рис. 2-12
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN G,

дюйм

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм

По
тр

еб
ля

ем
ая

мо
щ

но
ст

ь,
В

т, 
не

 б
ол

ее
*

М
ас

са
, к

г

Ко
эф

фи
ци

ен
т

со
пр

от
ив

ле
ни

я 
**

Рис.

L L1 B DK H A

ВН11/2М-1К (LM24A-SR)

40 11/2

0...0,1

238 162

108

65
277

140

25 / 
12,5

5,4

11,7

2-11
ВН11/2М-1КП (LM24A-SR) 375 5,7 2-12
ВН11/2М-2К (LM24A-SR)

0...0,2
80

277 6,0 2-11
ВН11/2М-2КП (LM24A-SR) 375 6,3 2-12
ВН11/2М-3К (LM24A-SR)

0...0,3
277 35 / 

17,5
6,1 2-11

ВН11/2М-3КП (LM24A-SR) 375 6,4 2-12
ВН2М-1К (LM24A-SR)

50 2

0...0,1

118

65
277

25 / 
12,5

5,9

16,5

2-11
ВН2М-1КП (LM24A-SR) 375 6,2 2-12
ВН2М-2К (LM24A-SR)

0...0,2
80

277 6,5 2-11
ВН2М-2КП (LM24A-SR) 375 6,8 2-12
ВН2М-3К (LM24A-SR)

0...0,3
277 35 / 

17,5
6,6 2-11

ВН2М-3КП (LM24A-SR) 375 6,9 2-12

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры муфтовых клапанов DN 40, 50

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА, не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики для электромагнитной катушки

Пример обозначения клапана двухпозиционного муфтового с электромеханическим регуля-
тором расхода (пропорциональное регулирование) номинальным диаметром DN 50 (2 дюйма), на 
рабочее давление 0,1 МПа; напряжение питания 220 В, 50 Гц; привод LM24A-SR, вид климатиче-
ского исполнения У3.1:

Клапан ВН2М-1К, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96 (электропривод LM24A-SR).
Схема подключения электропривода, соответствующая обозначение электропривода, приведе-

но во вводной части раздела (смотрите стр. 2-6).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод LM24A-SR)

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляет-
ся изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная заслон-
ка находится по ходу газа после запорного органа.

Клапан с пропорциональным регулированием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромагнитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электропривод 
заслонки; установка расхода производится с помощью установки концевых выключателей на 
электроприводе).

Электропривод, входящий в конструкцию клапана, имеет возможность ручного управления.

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  24 В (пост. тока)
Потребляемая мощность электропривода:  
не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 

Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  150 с
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика 
открывается при срабатывании клапана), степень за-
щиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается ниже 
продольной оси клапана

Рис. 2-13
Рис. 2-14



v.8.1
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова, 168,          E-mail: info@termobrest.ru
Тел./факс:  (375-162)  53-63-90,  53-64-80                                     www.termobrest.ru - 2 - 23

Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм
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Рис.

L L1 B DK H A D d

ВН11/2М-1К (LM24A-SR) фл.

40

0...0,1

238 162 108

65
277

140

100 12,5

25 / 
12,5

5,7

11,1

2-13

ВН11/2М-1КП (LM24A-SR) фл. 375 6,0 2-14

ВН11/2М-2К (LM24A-SR) фл.
0...0,2

80

277 6,3 2-13

ВН11/2М-2КП (LM24A-SR) фл. 375 6,6 2-14

ВН11/2М-3К (LM24A-SR) фл.
0...0,3

277 35 / 
17,5

6,4 2-13

ВН11/2М-3КП (LM24A-SR) фл. 375 6,7 2-14

ВН2М-1К (LM24A-SR) фл.

50

0...0,1

250 187 118

65
277

110 14

25 / 
12,5

6,2

14,8

2-13

ВН2М-1КП (LM24A-SR) фл. 375 6,5 2-14

ВН2М-2К (LM24A-SR) фл.
0...0,2

80

277 6,8 2-13

ВН2М-2КП (LM24A-SR) фл. 375 7,1 2-14

ВН2М-3К (LM24A-SR) фл.
0...0,3

277 35 / 
17,5

6,9 2-13

ВН2М-3КП (LM24A-SR) фл. 375 7,2 2-14

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры фланцевых клапанов DN 40, 50

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА, не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики для электромагнитной катушки

Пример обозначения клапана двухпозиционного фланцевого с электромеханическим регуля-
тором расхода (пропорциональное регулирование) номинальным диаметром DN 50 (2 дюйма), на 
рабочее давление 0,1 МПа; напряжение питания 220 В, 50 Гц; привод LM24A-SR, вид климатиче-
ского исполнения У3.1:

Клапан ВН2М-1К фл., У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96 (электропривод LM24A-SR).
Схема подключения электропривода, соответствующая обозначение электропривода, приведе-

но во вводной части раздела (смотрите стр. 2-6).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН   DN 65 - 100

с электромеханическим регулятором расхода газа
(пропорциональное регулирование, привод LM24A-SR)

В конструкцию клапана встроена поворот-
ная заслонка, при помощи которой осущест-
вляется изменение количества пропускаемого 
газа через клапан. Конструктивно поворотная 
заслонка находится по ходу газа после запор-
ного органа.

Клапан с пропорциональным регулирова-
нием работает в следующих режимах:
 - “закрыто” (при обесточенной электромаг-
нитной  катушке);
 - “номинальный расход” (напряжение по-
дано на электромагнитную катушку и элек-
тропривод заслонки; установка расхода про-
изводится с помощью установки концевых 
выключателей на электроприводе).

Электропривод, входящий в конструкцию 
клапана, имеет возможность ручного управ-
ления.

Рис. 2-15

Рис. 2-16

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  24 В (пост. тока)
Потребляемая мощность электропривода:  
не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65.
Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода:  
150 с
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапа-
на), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх)
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Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм
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Рис.
L L1 B DK H A D d

ВН21/2М-0,5К (LM24A-SR)

65

0...0,05

274 235 144 80

347

165 130 14

40 / 
20

9,4

15,0

2-15

ВН21/2М-0,5КП (LM24A-SR) 424 9,7 2-16

ВН21/2М-1К (LM24A-SR)
0...0,1

362 55 / 
27,5

9,8 2-15

ВН21/2М-1КП (LM24A-SR) 439 10,1 2-16

ВН21/2М-3К (LM24A-SR)
0...0,3

377 65 / 
32,5

10,3 2-15

ВН21/2М-3КП (LM24A-SR) 454 10,6 2-16

ВН3М-0,5К (LM24A-SR)

80

0...0,05

285 258 168

80

372

170 150 18

55 / 
27,5

11,0

15,4

2-15

ВН3М-0,5КП (LM24A-SR) 461 11,3 2-16

ВН3М-1К (LM24A-SR)
0...0,1

387 65 / 
32,5

11,4 2-15

ВН3М-1КП (LM24A-SR) 476 11,7 2-16

ВН3М-3К (LM24A-SR)
0...0,3 100

392 90 / 
45

13,7 2-15

ВН3М-3КП (LM24A-SR) 481 14,0 2-16

ВН4М-0,5К (LM24A-SR)

100

0...0,05

295 278 185

80
398

183 170 18

55 / 
27,5

13,0

17,7

2-15

ВН4М-0,5КП (LM24A-SR) 487 13,3 2-16

ВН4М-1К (LM24A-SR)
0...0,1

100

413 65 / 
32,5

13,4 2-15

ВН4М-1КП (LM24A-SR) 502 13,7 2-16

ВН4М-3К (LM24A-SR)
0...0,3

418 90 / 
45

15,7 2-15

ВН4М-3КП (LM24A-SR) 507 16,0 2-16

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры фланцевых клапанов DN 65-100

Для электромагнитной катушки Для электропривода 
Потребл.

мощность,
Вт, не более

Напря-
жение

питания, В

Потребл.
ток, мА,
не более

Напряже-
ние

питания

Потребл. 
мощность, 
не более

40 / 20 220 200

24 В
пост. тока

1 Вт
(во время 

вращения);

0,4 Вт
(в состоянии 

покоя)

40 110 400
24 1800

55 / 27,5 220 230

55 110 460
24 2100

65 / 32,5 220 300

65 110 600
24 2800

90 / 45 220 410

90 110 820
24 3750

Электрические характеристики клапанов
Пример обозначения клапана 

двухпозиционного фланцевого с элек-
тромеханическим регулятором расхода 
(пропорциональное регулирование) но-
минальным диаметром DN 80 (3 дюй-
ма), на рабочее давление 0,1 МПа с 
датчиком положения; напряжение пи-
тания 220 В, 50 Гц; привод LM24A-
SR, вид климатического исполнения 
У3.1:

Клапан ВН3М-1КП, У3.1, 220 В,
50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96,
(электропривод LM24A-SR).

Схемы подключения электропри-
вода и дополнительных устройств, 
соответствующее обозначение элек-
тропривода приведено во вводной ча-
сти раздела (смотрите стр. 2-6).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТОВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
(позиционное регулирование, привод LF230-S)

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электроприво-
да:  не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 
Степень защиты электропривода: IP54

Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода: 
  75 с (для работающего двигателя); 
  20 с (для возвратной пружины)
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана

Рис. 2-17

Рис. 2-18

Основные технические характеристики

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляется 
изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная заслонка на-
ходится по ходу газа после запорного органа.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Клапан с позиционным регулированием работает в следующих режимах:
- “закрыто” (при обесточенной электромагнитной катушке);
- “промежуточный расход” - составляет 10-50 % от номинального (напряжение подано на элек-

тромагнитную катушку; установка расхода производится вращением вала регулирующей заслонки 
при ослабленном креплении хомута электропривода к валу заслонки);

- “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электропривод 
заслонки; установка расхода производится с помощью механического упора на электроприводе).

При подаче напряжения электропривод поворачивает заслонку в положение “номинальный расход”, 
ограниченное механическим упором, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отклю-
чения напряжения питания пружина возвращает заслонку в положение “промежуточный расход”.

Наименование
клапана DN G,

дюйм

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм
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Рис.

L L1 B DK H A

ВН11/2М-1КПОЗ.

40 11/2

0...0,1

254 162

108

65
300

162

25 / 
12,5

6,3

11,7

2-17

ВН11/2М-1КПОЗ.П 398 6,6 2-18

ВН11/2М-2КПОЗ. 0...0,2

80

300 6,9 2-17

ВН11/2М-2КПОЗ.П 398 7,2 2-18

ВН11/2М-3КПОЗ. 0...0,3
300 35 / 

17,5
7,0 2-17

ВН11/2М-3КПОЗ.П 398 7,3 2-18

ВН2М-1КПОЗ.

50 2

0...0,1

118

65
300

25 / 
12,5

6,8

16,5

2-17

ВН2М-1КПОЗ.П 398 7,1 2-18

ВН2М-2КПОЗ. 0...0,2

80

300 7,4 2-17

ВН2М-2КПОЗ.П 398 7,7 2-18

ВН2М-3КПОЗ. 0...0,3
300 35 / 

17,5
7,5 2-17

ВН2М-3КПОЗ.П 398 7,8 2-18

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры муфтовых клапанов DN 40, 50

Для электромагнитной катушки Для электропривода расхода
Потребляемая

мощность,
Вт, не более

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Напряжение 
питания

Потребляемая 
мощность,
не более

25 / 12,5 220 150

220 В,
50 Гц

5 Вт
(во время враще-

ния);

3 Вт
(при удержании)

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики



v.8.1

- 2 - 28
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  168,       E-mail: info@termobrest.ru
Тел./факс:  (375-162)  53-63-90,  53-64-80                                     www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
СЕРИИ ВН  DN 40, 50

с электромеханическим регулятором расхода газа
(позиционное регулирование, привод LF230-S)

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц), 
   24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электроприво-
да:  не более 1 Вт
Климатическое исполнение: 
  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 
Степень защиты электропривода: IP54

Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода: 
  75 с (для работающего двигателя); 
  20 с (для возвратной пружины)
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана

Основные технические характеристики

В конструкцию клапана встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляется 
изменение количества пропускаемого газа через клапан. Конструктивно поворотная заслонка на-
ходится по ходу газа после запорного органа.

Рис. 2-19

Рис. 2-20
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм
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Рис.

L L1 B DK H A D d

ВН11/2М-1КПОЗ. фл.

40

0...0,1

254 162 108

65
300

162

100 12,5

25 / 
12,5

6,4

11,1

2-19

ВН11/2М-1КПОЗ.П фл. 398 6,7 2-20

ВН11/2М-2КПОЗ. фл.
0...0,2

80

300 7,0 2-19

ВН11/2М-2КПОЗ.П фл. 398 7,3 2-20

ВН11/2М-3КПОЗ. фл.
0...0,3

300 35 / 
17,5

7,1 2-19

ВН11/2М-3КПОЗ.П фл. 398 7,4 2-20

ВН2М-1КПОЗ. фл.

50

0...0,1

266 187 118

65
300

110 14

25 / 
12,5

6,9

14,8

2-19

ВН2М-1КПОЗ.П фл. 398 7,2 2-20

ВН2М-2КПОЗ. фл.
0...0,2

80

300 7,5 2-19

ВН2М-2КПОЗ.П фл. 398 7,8 2-20

ВН2М-3КПОЗ. фл.
0...0,3

300 35 / 
17,5

7,6 2-19

ВН2М-3КПОЗ.П фл. 398 7,9 2-20

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры фланцевых клапанов DN 40, 50

Для электромагнитной катушки Для электропривода расхода
Потребляемая

мощность,
Вт, не более

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Напряжение 
питания

Потребляемая 
мощность,
не более

25 / 12,5 220 150

220 В,
50 Гц

5 Вт
(во время враще-

ния);

3 Вт
(при удержании)

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Электрические характеристики

Клапан с позиционным регулированием работает в следующих режимах:
- “закрыто” (при обесточенной электромагнитной катушке);
- “промежуточный расход” - составляет 10-50 % от номинального (напряжение подано на элек-

тромагнитную катушку; установка расхода производится вращением вала регулирующей заслонки 
при ослабленном креплении хомута электропривода к валу заслонки);

- “номинальный расход” (напряжение подано на электромагнитную катушку и электропривод 
заслонки; установка расхода производится с помощью механического упора на электроприводе).

При подаче напряжения электропривод поворачивает заслонку в положение “номинальный расход”, 
ограниченное механическим упором, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отклю-
чения напряжения питания пружина возвращает заслонку в положение “промежуточный расход”.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ФЛАНЦЕВЫЕ

СЕРИИ ВН   DN 65 - 100
с электромеханическим регулятором 

расхода газа
(позиционное регулирование,

привод LF230-S)

Рис. 2-21

Рис. 2-22

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 20 
Напряжение питания: 
 электромагнитной катушки: 
   220 В,  110 В,  24 В (50 Гц),  24 В (пост. тока); 
 электропривода расхода:  220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электропривода: 
  не более 1 Вт
Климатическое исполнение:  У3.1  (-30...+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65. 
Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Угол поворота регулятора расхода:  90О

Время полного хода регулятора расхода: 
  75 с (для работающего двигателя); 
  20 с (для возвратной пружины)
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: на горизонтальном тру-
бопроводе (катушкой вверх)

Основные технические характеристики

В конструкцию клапана встроена поворотная 
заслонка, при помощи которой осуществляется 
изменение количества пропускаемого газа через 
клапан. Конструктивно поворотная заслонка на-
ходится по ходу газа после запорного органа.

Клапан с позиционным регулированием ра-
ботает в следующих режимах:

- “закрыто” (при обесточенной электромаг-
нитной катушке);

- “промежуточный расход” - составляет 10-
50 % от номинального (напряжение подано на 
электромагнитную катушку; установка расхода 
производится вращением вала регулирующей за-
слонки при ослабленном креплении хомута элек-
тропривода к валу заслонки);

- “номинальный расход” (напряжение подано 
на электромагнитную катушку и электропривод 
заслонки; установка расхода производится с по-
мощью механического упора на электроприводе).

При подаче напряжения электропривод пово-
рачивает заслонку в положение “номинальный 
расход”, ограниченное механическим упором, 
одновременно растягивая возвратную пружину. В 
случае отключения напряжения питания пружина 
возвращает заслонку в положение “промежуточ-
ный расход”.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит. 
давления,

МПа

Размеры, мм

По
тр

еб
ля

ем
ая

мо
щ

но
ст

ь,
В

т, 
не

 б
ол

ее
*

М
ас

са
, к

г

Ко
эф

фи
ци

ен
т

со
пр

от
ив

ле
н.

 *
*

Рис.
L L1 B DK H A D d

ВН21/2М-0,5КПОЗ.

65

0...0,05

290 235 144 80

369

165 130 14

40 / 
20

10,2

15,0

2-21

ВН21/2М-0,5КПОЗ.П 446 10,5 2-22

ВН21/2М-1КПОЗ.
0...0,1

384 55 / 
27,5

10,6 2-21

ВН21/2М-1КПОЗ.П 461 10,9 2-22

ВН21/2М-3КПОЗ.
0...0,3

399 65 / 
32,5

11,1 2-21

ВН21/2М-3КПОЗ.П 476 11,4 2-22

ВН3М-0,5КПОЗ.

80

0...0,05

302 258 168

80

394

170 150 18

55 / 
27,5

11,8

15,4

2-21

ВН3М-0,5КПОЗ.П 483 12,1 2-22

ВН3М-1КПОЗ.
0...0,1

409 65 / 
32,5

12,2 2-21

ВН3М-1КПОЗ.П 498 12,5 2-22

ВН3М-3КПОЗ.
0...0,3 100

414 90 / 
45

14,5 2-21

ВН3М-3КПОЗ.П 503 14,8 2-22

ВН4М-0,5КПОЗ.

100

0...0,05

312 278 185

80
420

183 170 18

55 / 
27,5

13,8

17,7

2-21

ВН4М-0,5КПОЗ.П 509 14,1 2-22

ВН4М-1КПОЗ.
0...0,1

100

435 65 / 
32,5

14,2 2-21

ВН4М-1КПОЗ.П 524 14,5 2-22

ВН4М-3КПОЗ.
0...0,3

440 90 / 
45

16,8 2-21

ВН4М-3КПОЗ.П 529 17,1 2-22

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.

Габаритные и присоединительные размеры фланцевых клапанов DN 65-100

Для электромагнитной катушки Для электропривода 
Потребл.

мощность,
Вт, не более

Напря-
жение

питания, В

Потребл.
ток, мА,
не более

Напряже-
ние

питания

Потребл. 
мощность, 
не более

40 / 20 220 200

24 В
пост. тока

1 Вт
(во время 

вращения);

0,4 Вт
(в состоянии 

покоя)

40 110 400
24 1800

55 / 27,5 220 230

55 110 460
24 2100

65 / 32,5 220 300

65 110 600
24 2800

90 / 45 220 410

90 110 820
24 3750

Электрические характеристики клапанов
Пример обозначения клапана 

двухпозиционного фланцевого с элек-
тромеханическим регулятором расхода 
(позиционное регулирование) номи-
нальным диаметром DN 65 (21/2 дюй-
ма), на рабочее давление 0,3 МПа; 
напряжение питания 220 В, 50 Гц; 
привод LF230-S, вид климатического 
исполнения У3.1:

Клапан ВН21/2М-3КП, У3.1, 220 В,
50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96,
(электропривод LF230-S).

Схемы подключения электропри-
вода и дополнительных устройств, 
соответствующее обозначение элек-
тропривода приведено во вводной ча-
сти раздела (смотрите стр. 2-6).
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